Az NNGYK/01009-1/2024 szdmu hatérozat 1. szami melléklete

A biocid termék jellemz6inek dsszefoglaléja

1.

ADMINISZTRATIV INFORMACIOK

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)
Kereskedelmi név Thermacell® Anti Mosquito IT szinyogirt6 lap
(Thermacell® Anti Mosquito II parologtat6 késziilékhez)
1.2, Engedélyes
Az engedélyes neve és cime Név T-Takéacs Kft.
Cim | 1106 Budapest, Maglédi Gt 12/B, Magyarorszig
NNK szakvélemény szdma 62655-10/2021/KBKHF
Engedélyszém 62655/2021/KBKHF -
1.3, A termék gyirtéja (gydrtbi)
A gyérto neve ZOBELE HOLDING S.p.A.
Agyittbcime @~ |ViaFersina, 4, 38123, Trento, Olaszorszég
Gyértési helyek Via Fersina, 4, 38123, Trento, Olaszorszig
A gyart6 neve Thermacell Repellents, Inc. -
A gyért6 cime 4630 Distribution Parkway, Buford, GA 30519, USA
Gyértési helyek 4630 Distribution Parkway, Buford, GA 30519, USA
1.4, A hatéanyagok gydrtéja
Hatéanyag 1 Pralletrin - —
A gyértd neve Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Sumitomo
Chemical (UK) PLC)
A gyért6 cime Parc d’ Affaires de Crécy 10A rue de la Voie Lactée 69370
Saint Didier-au-Mont-d’Or, Franciaorszig
Gyértasi helyek Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome

Chup-ku 541-8550 OSAKA, Japin



2. A TERMEK OSSZETETELE ES A FORMULACIO TIPUSA

2.1. A termék minbségi és mennyiségi Ssszetétele
Trividlis név TUPAC-név Funkcié CAS-szim EK-szaim | Tartalom (%)

oxo-3-(prop-
2.

ynyl)eyclopen

t-2-en-1-yl

Pralletrin 2,2-dimethyl- | hatdanyag | 23031-36-9 | 245-387-9 10.86%
3-(2-

methylprop-1-

enyl)cyclopro

panecarboxyl
ate

2,2
Methylenebis(
6-tert-butyl-4-

ethylphenol)

2-methyl-4- ‘

YOSHINOX 425 antioxidins 88-244

201-814-0 1.36%

3. FIGYELMEZTETO S OVINTEZKEDESEKRE VONATKOZO MONDATOK

2.2. A formuldcié tipusa: pirologtatéba helyezhetd lap

Figyelmeztet& mondatok H332 - Belélegezve 4rtalmas.
H410 - Nagyon mérgez8 a vizi él6vilagra, hosszan tartd kérosodast
okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé P10l - Orvosi tandcsadés esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy
mondatok cimké;jét,
P102 - Gyermekekt6l elzdrva tartandé.
P271- Kizérélag szabadban vagy j6l szell6zd helyiségben hasznélhats.
P312 - Rosszullét esetén fordulion TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ/orvoshoz.
391 - A kibmlbtt anyagot 8ssze kell gyiijten.
P501 - Az edényt és tartalmét a helyi/region4lis/orszagos/nemzetk5zi
eléirdsoknak megfelelfen kell artalmatlanitani.

4, ENGEDELYEZETT FELHASZNALASOK

4.1. A felhaszndlds lefrdsa

1 téblszat. # 1 — Thermacell® Anti Mosquito II szinyogirt lap
(Thermacell® Anti Mosquito I parologtaté késziilékhez)

Terméktipus l 18. terméktipus - Rovarl6 és atka®16 szerek, valamint més fzeltldbiak
elleni védekezésre hasznélt szerek (Kartevd elleni védekezésre hasznalt
szerek)

Az engedélyezett .Rovarirté szer o

felhasznélés pontos lefrésa,

amennyiben indokolt

Célorganizmus(ok) Tudoményos név: dedes aegypti

(beleértve a fejlodési Kdézhasznélatd név: egyiptomi csipdszinyog

szakaszt is) Fejlodési szakasz: kifejlett egyedek

Tudoményos név: Anopheles quadrimaculatus
Ko6zhasznélati név: malériasziinyog
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|Fejl6dési szakasz: kifejlett egyedek

Tudoményos név: Culex quinquefasciatus
Kozhasznélati név: déli bazi szimyog
Fejlodési szakasz: kifejlett egyedek

FelhasznAlasi teriilet .Szabadban, sziinyogok ellen.

Az alkalmazis médja(i) Pérologtat6 készitlékbe helyezhetd szimyogirtd lap._

Alkalmazasi ardny(ok) és 4 éra/ szlinyogirtd lap/ 21 négyzetméter teriilet a szabadban.
gyakorisig

FelhasznAléi kér Lakossagi felhasznAl6. B

Csomagolési méretek és A termék a kbvetkezd kiszerelésekben kerill forgalomba:

csomagoléanyagok - 1 MR300-as Thermacell® Anti Mosquito II parologtat6 késziilék + 1
butingéz patron + 3 sziinyogirté lap,

- 1 henger alaki Thermacell® Anti Mosquito II parologtaté késziilék
+ 1 butdngéz patron + 3 szinyogirt6 lap,
- utantdltésre 1 butdngdz patron + 3 szinyogirt6 lap,
2 buténgéz patron + 6 szinyogirt6 lap,
4 buténgéz patron + 12 szimyogirto lap,
10 buténgaz patron + 30 szinyogirt6 lap.
1 gézpatron nettd siilya: 12g, 1 sziinyogirt6 lap nettd silya: 1,7 g.

4.1.1. Felhaszndldsra vonatkozd specifikus elbirdsok

4.1.3. A felhaszndlds sordn valészinisithetd kizvetlen vagy kdzvetett hatdsok részletei, az elsdsegély-nyujtasi

elGirdsok és a ktrmyezet védelmét célzd dvintézkedések

4.1.4. A felhaszndldstél filggGen a termék és csomagoldsa biztonsdgos drtalmatlanitdsdra vonatkozo 4.1.5.
A felhaszndldstol filggen a termék tdroldsi feltételei és eltarthatosagi ideje szokdsos tdroldsi feltételek

mellett

5. ALTALANOS HASZNALATI UTASITAS!

5.1, Hasznéilati utasftdsok

5.1.1. Az MR300-as Thermacell® Anti Mosquito II pdrologtaté késziiléket, 1 butingiz patront és 3
sziinyogirté lapot egyiitt tartalmazé kiszerelés dobozdn felttintetendd:

A késziilék szélcsendes idBben, a szabadban (pl. teraszon, torn4con, kertben) elhelyezve

hasznalhatd. A késziilék kizér6lag a Thermacell® Anti Mosquito II szinyogirté lappal és a mellékelt butén
patronnal iizemeltethetd. Ne tegyiik ki a készitléket vagy a lapkat esdnek!

1. Vegyiik ki az egyik lapot a csomagolésabol.

2. GyHzbdjlink meg arrdl, hogy a késziilék ON/OFF gombja kikapcsolt llasban (OFF) van,

majd a lapot helyezziik be a készillék elillsé oldalin 1évé mlianyag récs alé.

3. A késziilék als6 végén 1évo sapkiat hiizzuk le, illetve a butén patron kupakjét tévolitsuk el.

4. A patront helyezziik a nyildsba {itkozésig, gy6z0djlink meg réla, hogy a patron megfelelfen a helyén van,
majd az éra jardséval megegyezd irdnyban, csavard mozdulattal rogzitsiik a késziilékben. Helyezziik vissza a
késziilék alsé részét.

5. A késziilék ON/OFF gombjét véltsuk bekapesolt 4lldsba (ON), ekkor a butdn géz dramlisa

megindul.

6. Vérjunk 5-10 masodpercet, majd a START gombot gyorsan egymas utin néhényszor (kb. 3-

5 alkalommal) nyomjuk meg. K6zben a késziilék szélesebbik végén 1évd ablakon keresztiil

ellenbrizziik, hogy az miikddésbe lépett-e. Ekkor izz6 fény jelenik meg.

7. Ha az izzé fény nem jelenik meg, ellendrizzitk, hogy a készillék bekapcsolt éllapotban (ON)

van-¢, valamint hogy a patron {itk6zésig be van-e csavarva a helyére, illetve nem tirtilt-e ki.

Az ellendrzés utin szilkség szerint ismételjlik meg az eldzb 1épést vagy cseréljiik ki a

patront,

‘Memmﬁmmmm,mwwmmmam&mwmmmammﬂym
felhasznélis vonatkozfsiban,
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8. A bekapcsolt késziiléket a ricesal felfelé helyezziik stabil, vizszintes feliiletre. A récsot ne
érintsiik meg, mert néhany perc lizemelést kvetben felforrésodik. A miikddés sorén lathatd
fitst képzidhet.

Ha a késziilék miikddtetésére nincs szllkség, az ON/OFF gombot véltsuk kikapcsolt

dllasba (OFF) és varjuk meg, amig teljesen kihiil. Ezt kvet6en elrakhatjuk,

A lap 10-30 perc elteltével kezdi kifejteni hatdsét. Egy lap alkalmazésival egy 21 m?

(4,6 m x 4,6 m) nagységy teriileten 4 Srén 4t folyamatosan biztosithaté a sziinyogok elpusztitésa, illetve
elriasztisa. A lap kékrSl fehérre t8rténé lasst szinvaltozdsa az elhasznilédas mértékét jelzi. A
fehér szinii lapot iij lapra kell cserélni.

Egy butén patronnal a készillék legfeljebb 12 Grén 4t lizemeltethet. Ha a készlilék bekapcsolés
utdn nem kezd felmelegedni, kapcsoljuk ki, vegyllk ki a patront és ellen6rizzitk a folyadék
szintjét. Ha a patron kiiiriilt, cseréljiik ki tjra.

Az 1jj lap behelyezése elétt a késziilék ON/OFF gombjét valtsuk kikapcsolt 4llésba (OFF) és
varjuk meg, amig a késziilék teljesen kih(il, majd az Gj lapot figy helyezziik be, hogy k3zben a
régi lapot a helyérdl kinyomjuk.

5.1.2. A henger alaki Thermacell® Anti Mosquito IT pirologtaté késziiléket, 1 butingdz patront és 3
szlinyogirt6 lapot egylitt tartalmazé kiszerelés dobozin feltiintetendé:

A kesztilék szélcsendes idGben, a szabadban (pl. teraszon, tornécon, kertben) elhelyezve

hasznélhat6. A késziilék kizardlag a Thermacell® Anti Mosquito II szinyogirt6 lappal és a mellékelt butin
patronnal izemeltethetS. Ne tegytik ki a késziiléket vagy a lapkat esbnek!

1. Vegytik ki az egyik lapot a csomagolds4bdl.

2. Gydz0djlink meg arrél, hogy a készlilék kikapcsolt &lldsban (OFF) van, majd a lapot helyezziik be a késziilék
tetején 1évd mianyag racs ald. (A készillék aljén egy gytiril alakn tekerhetd rész taldlhat6. A gyiirt alakh részen
egy sziirke pont l4thato, ez a készillék kikapcsolt dllapotdban a készillék henger alak részének aljan 1év8 OFF
felirat alatt helyezkedik el.)

3. A butén patron kupakjét tavolitsuk el.

4. A patront helyezziik a henger belsejében taldlhaté nyilasba titkdzésig, gy6z8djiink meg réla, hogy a patron
megfeleléen a helyén van, majd az 6ra jérdséval megegyezd irdnyban, csavard mozdulattal régzitstik a
készillékben. Helyezziik vissza a késziilék alsé részét,

5. A készillék bekapesoliséhoz a gytir(i alakn tekerhetd részén 1évé sziirke pontot forgassa OFF felirat alél az
ON felirat ald, ekkor a butén géz dramidsa megindul.

6. Vérjunk 5-10 mésodpercet, majd a sziirke pontot forditsuk a START felirat al4 &s vissza.

Ko6zben a késziilék tetején 1évd ablakon keresztiil ellenrizziik, hogy az mikddésbe lépett-e. Ekkor izzé fény
jelenik meg.

7. Ha az izz6 fény nem jelenik meg, ellendrizziik, hogy a késziilék bekapcsolt allapotban (ON)

van-e, valamint hogy a patron iitk3zésig be van-¢ csavarva a helyére, illetve nem iiriilt-e ki.

Az ellenbrzés utin szitkség szerint ismételjiik meg az el5z6 lépést vagy cseréljilk ki a

patront.

8. A bekapcsolt késziiléket a réccsal felfelé helyezziik stabil, vizszintes feliiletre, a késziilék ne a patronon
dlljon. A récsot ne érintsiik meg, mert néhény perc izemelést kdvetden felforrésodik. A miik&dés sorén léthaté
flist képzbdhet.

Ha a készillék miik8dtetésére nincs sziikség, akkor a sziitke pontot az OFF felirat alé tekerjiik annak
kikapcsoldséhoz, majd legalébb egy fordulattal csavarjuk le a patront és varjuk meg, amig teljesen kihil. Ezt
kbvetben elrakhatjuk,

A lap 10-30 perc elteltével kezdi kifejteni hatését. Egy lap alkalmazéséval egy 21 m?

(4,6 m x 4,6 m) nagységi teriileten 4 6rén 4t folyamatosan biztosithaté a sziinyogok elpusztitisa, illetve
elriasztdsa. A lap kékrdl fehérre tbrténd lassi szinvéltozésa az elhaszndlédés mértékeét jelzi, A

fehér szinil lapot (j lapra kell cserélni.

Egy butén patronnal a készillék legfeljebb 12 6rin ét Ozemeltethetd. Ha a készillék bekapcsolés

utdn nem kezd felmelegedni, kapcsoljuk ki, vegylik ki a patront és ellendrizziik a folyadék

szintjét. Ha a patron kitiriilt, cseréljiik ki ijra.

Az 1j lap behelyezése elbtt a késziiléket a fentebbi utasitdsok szerint kapcsoljuk ki és vérjuk meg, amig a
késziilék teljesen kihiil, majd az j lapot igy helyezziik be, hogy kdzben a régi lapot a helyérs] kinyomjuk.

5.1.3. A Thermacell® Anti Mosquito IT sziinyogirt6 lap utdnttité dobozdn feltiintetend6:

A szinyogirt6 lap csak a Thermacell® Anti Mosquito II pérologtaté késziilékekbe helyezve hasznalhaté. A
késziilékek lizemeltetésére kizdrélag a mellékelt butén patron alkalmas.

1. Vegyiik ki az egyik lapot a csomagolasibdl.



2. Gybzbdjlink meg arrél, hogy a készfilék kikapcsolt és teljesen kihiilt allapotban van,

majd a lapot helyezziik be a késziiléken 1év miianyag récs ala.

3. A butén patron kupakjét tavolitsuk el és helyezziik a parologtaté késziilékbe, annak a dobozin lévé
hasznélati utasitds szerint.

4. A készilléket kapcsoljuk be, annak dobozén 1év6 hasznélati utasftés szerint. A késziiléken taldlhat6 ablakon
keresztill ellenérizziik, hogy az milikddésbe 1épett-e. Ekkor izz6 fény jelenik meg.

5. Ha az izz6 fény nem jelenik meg, ellendrizziik, hogy a késziilék bekapcsolt dllapotban (ON)

van-¢, valamint hogy a patron {itkdzésig be van-e csavarva a helyére. Az ellendirzés utén

ismételjiik meg a 4. lépést. A bekapcsolt késziiléket helyezziik stabil, vizszintes feliiletre.

6. Ha & készlllék miikddtetésére nincs szilkség akkor azt annak a dobozén l1évb haszndlati utasitds szerint
kapcsoljuk ki!

7. Vérjuk meg, amig a késziilék teljesen kihiil. Ezt ktvetben a készliléket elrakhatjuk.

A lap 10-30 perc elteltével kezdi kifejteni hatését. Egy lap alkalmazéséval egy 21 m?

(4,6 m x 4,6 m) nagység teriileten 4 6rén 4t folyamatosan biztosfthat6 a szinyogok elpusztitasa, illetve
elriasztésa. A lap kékrdl fehérre tOrténd lasst szinvéiltozdsa az elhaszndl6dds mértékét jelzi.

Egy butin patronnal a késziilék legfeljebb 12 6rén &t izemeltethetb.

Az j lap behelyezése el6tt a készitlék ON/OFF gombjat valtsuk kikapcsolt éllasba (OFF) és

vérjuk meg, amig a késziilék teljesen kihiil, majd az Gj lapot igy helyezziik be, hogy kbzben a

régi lapot a helyérél kinyomjuk.

5.2. Kockizatesikkentd intézkedések

Csak & hasznélati utasftasban foglaltak szerint hasznaljuk.

A késziilék csak szabadban hasznélhat6, alkalmazésa zAirt vagy félig zart térben (pl. szobdban,

sétorban) tilos!

A sziinyogirtd lap érintése utdn meleg, szappanos vizzel mossunk kezet. A késziilék

{izemeltetésekor a hatokdrében 1év ételt és italt tavolitsuk el vagy takarjuk le.

Kerlllje a gbzik belégzését.

A bekapcsolt késziiléket ne hagyjuk &rizetleniil. A késziiléket ne hasznéljuk szeles vagy esbs iddben. Az
izemben lévé késziiléket tilos a ruhfzatra rgziteni, Vizes kézzel ne érintsiik a késziiléket!

Tisztitdsa nedves ruhAval kizérélag kikapcsolt és kihfilt 4llapotban t3rténjen.

A késziiléket milkddés ktzben letakarni tilos!

A Thermacell® Anti Mosquito II szinyogirté lapon kiviil semmit ne helyezzen a récs alé!

Gyermek kezébe nem keriilhet!

A Thermacell® Anti Mosquito I miikdéséhez sziikséges butdn patron tiilnyomaés alatt 4ll. Fokozottan
tlzveszélyes. Felnyitni, titdgetni, felszGrni, sugirzd h6 hatésdnak kitenni, vagy tlizbe dobni még

tires dllapotban is tilos! Maximélis tdrolasi hdmérséklet: 50°C. A készillék utdntdltése tilos!

A termék kozelében, annak kikapcsolt dllapotdban is TILOS a dohényzés, illetve bArmilyen nyilt léng
hasznélata. A gazpatront napfénytdl védeni kell.

5.3.  Virhat6 kbzvetlen vagy kizvetett hatisok részletes leirfisa, az els6segélynyujtisi elGirdsok és a
kirnyezetvédelmi évintézkedések

Alapvetd elsdsegélv-nyujtisi intézkedések:

Belégzést kivetfen: Irritdlhatja a 1égzdszerveket. Az érintett személyt friss levegdre kell vinni, és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon 1élegezni. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.
Boérrel érintkezést kiiveten: Mossuk le az érintett bérfelliletet bd vizzel és szappannal. Silyos irriticié esetén
forduljunk orvoshoz.

Szembe jutéist kivetben: Oblitsiik a szemet bd vizzel néhény percen keresztiil. Amennyiben a szemében
kontaktlencse van, tdvolitsuk azt el, majd folytassuk az Oblitését. Irritdcié vagy latéskéarosodds esetén
forduljunk szakorvoshoz.

Lenyelést kivetfen: A szdjiireget Oblitsiik ki vizzel. Ne hénytassuk a sériiltet! Azonnal forduljunk a
TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz kezelési tanficsért &s tartsuk kéznél a termék dobozét vagy

cimkéjét!

SEMMILYEN KORULMENYEK KOZOTT SE HAGYJUK MAGARA A MERGEZEST ELSZENVEDETT
SZEMELYT!



Kérnvezetvédelmi dvintézkedések:
A termék és a beldle szdrmaz6 hulladék él6vizbe, talajba és kdzcsatorndba jutdsét meg kell akadélyozni,

54. A termék és csomagolisa biztonsdgos drtalmatlanitisdra vonatkozo el6irisok

A feleslegessé vilt vagy lejért szavatosségu irt6szert eredeti csomagoldsiban térolja az drtalmatlanitisig. A
termek maradékat és a csomagoldsat lehetbség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hutladék
leadésanak lehetdségérél az interneten vagy a helyi Gnkormanyzatnil tijékozédhat. Amennyiben az &n
lakéhelyén veszélyes hulladék leaddséra nincs lehet8ség, a termék maradéka és a csomagoldsa a kommunélis
hulladék ktzé hetyezhetd.

5.5. A termék tdroldsi feltételei és eltarthatésigi ideje szokdsos throldsi feltételek mellett

A szinyogirt6 lapokat azok eredeti csomagoldséban, élelmiszertd] és takarményté] elkiilonitve, gyermekek és
allatok altal hozzi nem férhetd, hlivs, széraz helyen kell térolni!

A késziiléket és a ghzpatronokat az eredeti dobozukban, élelmiszertél és takarményté] elkiilénitve, gyermekek
és 4llatok 4ltal hozz4 nem férhetd, hiivss, széraz helyen, héforrdsoktél, napsugarzést6l és nyilt lingtdl tdvol,
maximum 50°C-os tdroldsi hémérsékleten szabad tarolni!

Eredeti, zart csomagolésban, a gy4rtast6l szdmitva 2 évig hasznélhaté fel.
(A gyértas idejét az egyes csomagolési egységeken fel kell tiintetni!)

6. EGYEB INFORMACIOK
A cimkefelirat tartalmazza:

6.1. Az MR300-2s Thermacell® Anti Mosquito II parologtaté késziiléket, 1 butdingdz patront és 3
sziinyogirt6 lapot egyiitt tartalmazé kiszerelés dobozén feltiintetendd:

Thermacell® Anti Mosquito II sziinyogfrté lap

(Thermacell® Anti Mosquito II pérologtaté késziilékhez)

IIL. forgalmazési kategéri4ju, szabadforgalmd irt6szer

Hatéanyaga: 10.86% Pralletrin

Engedélytulajdonos: T-Takécs Kit.

Biocid engedélyszam:; 62655/2021/KBKHF

valamint, jelen dokumentum alébbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagoléanyagokra vonatkozé
rész), 5.1.1., 5.2, 5.3., 5.4.,5.5. &5 6.1, pontok.

6.2. A henger alakii Thermacell® Anti Mosquito II pdrologtaté késziiléket, 1 butdingdz patront és 3
sziinyogirté lapot egyiitt tartalmazé kiszerelés dobozén feltiintetendé:

Thermacell® Anti- Mosquito II szinyogirt6 lap

(Thermacell® Anti Mosquito II pérologtaté késziilékhez)

III. forgalmazdsi kategdridji, szabadforgalma irtészer

Hat6anyaga: 10.86% Pralletrin

Engedélytulajdonos: T-Takécs Kft.

Biocid engedélyszim: 62655/2021/KBKHF

valamint, jelen dokumentum alébbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagoléanyagokra vonatkozé
rész), 5.1.2,, 5.2.,,53.,5.4., 5.5. és 6.2, pontok.

6.3. A Thermacell® Anti Mosquito IT sziinyogirté lap utéintilté dobozén feltlintetendd:

Thermacell® Anti Mosquito IT szinyogirt6 lap

(Thermacell® Anti Mosquito II pérologtaté késziilékhez)

III. forgalmazési kategori4jd, szabadforgalmd irtszer

Hatéanyaga: 10.86% Pralletrin

Engedélytulajdonos: T-Takécs Kft.

Biocid engedélyszdm: 62655/2021/KBKHF

valamint, jelen dokumentum alébbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagoléanyagokra vonatkozd
rész), 5.1.3,,5.2,,5.3,,54.,5.5. és 6.3. pontok.



6.4. A Thermacell® Anti Mosquito I sziinyogirté lap csomagoldsdin feltiintetend6:
Thermacell® Anti Mosquito IT szinyogirt6 lap

(Thermacell® Anti Mosquito II parologtaté késziilékhez) Hatbanyaga: 10.86% Pralletrin
Gyértja: ZOBELE HOLDING S.p.A. (Olaszorszig)

II1. forgalmazasi kategéri4ji szabadforgalmi irt6szer

Forgalomba hozza: T-Takécs Kft., 1106 Budapest Maglédi dt 12/B, Magyarorszag

Biocid engedélyszam: 62655/2021/KBKHF

6.5. A buténgiz patron feliiletén feltlintetendé:
Butdngaz patron (Thermacell® Anti Mosquito II parologtaté késziilékhez)

Figyelmeztetd mondatok:
H220 - Rendkiviil tlizveszélyes giz.
H280 - Nyomés alatt 1évé ghzt tartalmaz; hé hatdsara robbanhat.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P210 - Hétél, forr6 felliletektdl, szikratél, nyilt lingto! és més gyhjtoforrast] thvol tartandé. Tilos a
dohanyz4s.

P377 - Bgb szivirgs giz:

Csak akkor szabad a tllzet oltani, ha a szivérgas biztonségosan megsziintethets.

P381 - Szivérgés esetén meg kell sziintetni az sszes gytjtéforrast.

P410 + P403 - Napfényt8] védend®d. J6l szell5zb helyen tarolands.






